Stallikonerstrasse 52 Tel 044 737 17 87
CH-8903 Birmensdorf ZH vulkan-feuerschutz.ch

IHR PARTNER FUR BRANDSCHUTZ MEISTAR Feuerloscher

Praventiver Brandschutz
zum Vorbeugen

Anwendung:

- Christbaume

- Adventskranze
[ - Holz
{ - Papier
i - Textilien

Warum den Brand provozieren,
wenn man ihn durch einfaches Vorbeugen vermeiden kann.
Behandeln Sie Ihren Christbaum, Adventskranz, brennbaren Untersatze und alle
saugfahigen Naturmaterialien mit Antiflame.
Achtung: Bei Textilen (Stoff) sind Verfarbungen maglich!

(Immer vorher ein Muster besprihen)

zum Vorbeugen*

Art.-Nr.: 304 926 000

VKF gepruft Nr. 10756
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IHR PARTNER FUR BRANDSCHUTZ MEISTAR Feuerloscher

Impragnier-Spray zur Vorbeugung und Vermeidung von Feuerschéaden.

o Giftfrei, wasserlosliches Brandschutzmittel
e Farblos

Zur vorbeugenden Behandlung von Papier, Textilien, Teppiche, Polster usw. Das behandelte
Material wird schwer entflammbar.

Anwendung

Das Brandschutzmittel BBT (Inhalt 500 ml) einfach auf den Gegenstand sprihen. Die
Brandschutzimpragnierung zieht selbst in Zellen, Fasern und Poren ein. Nach verdunsten der
Flussigkeit verbleibt die wesentliche Substanz im behandelten Gegenstand zuriick. Das
Brandschutzmittel andert nicht oder nur minimal die Struktur des eingespriihten Materials, kann
aber durch grindliche Wasche wieder entfernt werden. Langzeittests haben ergeben, dass der
Brandschutzspray zeitlich unbegrenzt wirkt. Besonders Kerzengestecke sind eines der haufigsten
Brandursachen. Die Sicherheitspolizei in der Schweiz schiitzt ihre Textilkombis mit BBT -
Antiflame.

Brandschutzmittel zur Impragnierung Antiflame Spray

Anwendungsgebiete sind

Christbaume / Adventskranze
Theater und Biihnen
Messebauten

Senioren- Pflegeheime
Krankenhauser - Kliniken
Gastronomie Hotel

Schulen und Kindergéarten

Holz
Sprihstrahl: ca. 10-15 cm
Verbrauch 1 Liter fir ca. 6m?

Papier / Karton
Sprihstrahl: ca. 10-15 cm
Verbrauch 1 Liter fir ca. 6-8 m2

Textilien — Achtung es sind Verfarbungen méglich! (Immer vorher ein Muster besprihen)
(Bidon a 5 Liter ohne Tenside 304 926 001 (keine Verfarbung bei Stoff)

Sprihstrahl: ca. 10-15 cm

Verbrauch 1 Liter fur ca. 6-7 m?

ACHTUNG: NUR saugfahige Unterlagen! (Kein Plastik etc.)
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